Coloque una pantalla de material no inflamable
sobre el tiro de todas las chimeneas; los
expertos recomiendan una pantalla hecha de
malla que tenga un tejido con agujeros de no
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conductos de ventilacion, incluyendo los que (Clase A) o instale un techo de metal
estén en el techo y en el entresuelo, para

revenir que las brasas entren o se metan L i
Mm_uumo n_M su viviendk. Limpie las canaletas para la lluvia

: Y y el techo para eliminar hojas y
ty . 1 ] pino seco

mas de media pulgada

Corte las ramas de cualquier arbol
que se encuentren en un rango de
10 pies del tiro de una chimenea o
del conducto de salida de la estufa =8

Construya cercas con materiales
no inflamables; y cubra las areas
descampadas con piedrin/gravilla,
pavimento, ladrillo, piedra u otros
materiales no combustibles

Reemplace las ventanas
de vidrio con ventanas

reforzadas dobles

Instale una malla alrededor de
la parte de abajo de su terraza
aérea exterior para prevenir la
acumulacién de hojas y agujas
de pino

Mueva los rimeros de
lena lejos de su vivienda

Instale adentro de su
vivienda cortinas/persianas
anti-inflamables o
resistentes al fuego

Aseglrese que su nimero de casa y
calle sean visibles desde afuera para que
los bomberos puedan encontrar su casa
facilmente en caso de una emergencia

En lugar de vol intar, instale : : :
o P e e o e e orooores | A SEGURIDAD DE SU HOGAR

para sembrar en el jardin alrededor de su hogar.

con un revestimiento anti-inflamable Evite sembrar arboles que arden facilmente como los .mm._. > _mz mcm ; >Zom

enebros.

Pinte el exterior de
su hogar con pinturas
resistentes a incendios




